






¥320,000 ( 税込 ¥352,000)

¥340,000 ( 税込 ¥374,000)

¥440,000 ( 税込 ¥484,000)

クロストレーナー　セルフパワー

クロストレーナー　LED モニター

クロストレーナー　タッチモニター

EC-689FT

EC-689FTC

EC-689FTS

● カラー：ブラック
● 本体サイズ：D2385×W692×H1746mm
● 本体重量：130kg
● 使用体重制限：120kg
● ステップサイズ：150mm×350mm
● ストライド幅：460mm
● ステップ高：360mm
● 負荷レベル：1-10
● 表示項目：負荷 /プログラム /心拍 / 速度 /
　 　　　　　距離 /時間 / カロリー
● 言語：英語
● 消費電力：2.2Kw/h
※セルフパワーモデルは電源不要となります

CARDIO 05

¥320,000 ( 税込 ¥352,000) ¥300,000 ( 税込 ¥330,000)

リカンベントバイク

● カラー：ブラック×シルバー
● 本体サイズ：D1550×W627×H1548mm
● 電源タイプ：外部電源コンセント
● 本体重量：100kg
● 使用体重制限：150kg
● モータ：Max Motor Speed：1000rpm
● 消費電源：150W/H

● カラー：ブラック×シルバー
● 本体サイズ：D1155×W586×H1618mm
● 電源タイプ：外部電源コンセント
● 本体重量：69kg
● 使用体重制限：150kg
● モータ：Max Motor Speed：1000rpm
● 消費電源：150W/H

EC-786DR

アップライトバイク
EC-786ER

CARDIO

CARDIO

カーディオ

単独回路 単相 200 ～ 220V 50/60Hz 16A

電源タイプの商品は全て下記の規格のソケットが必要になります
ので予めご確認下さい。

電源タイプの商品をご購入の際の注意点

業務用トレッドミル LEDワイドモニター

タッチモニターはアンドロイドシステムを
搭載。 Bluetooth 接続やインターネット
環境で動画やネットブラウザの使用可！

業務用トレッドミルタッチモニター
EC-8800CBD

EC-8800BD ¥420,000 ( 税込 ¥462,000)

¥540,000 ( 税込 ¥594,000)

● 本体サイズ：D2277×W940×H1592mm
● ランニングレンジ：D1500×W530mm
● 本体重量：225kg
● 使用体重制限：150kg
● 速度レンジ：1-20km/h
● 斜行レンジ：0-20％
● 連続利用可能時間：8時間
● モニター：静音 ACモーター
● コンバーター：三菱
● 使用ベルト：ドイツメーカー製
● ベルト厚：3.1mm
● オイル投入方法：自動投入
● 消費電力：2.2Kw/h

● モニターサイズ：18.5 インチ

連続使用時間は 8 時間、最高速度は時速 20km、傾斜角度は 0％～ 20％までの幅広い傾斜に対応可能。
多数のプログラムやプログラム設定、心拍数計測が可能。モニターは静音ノイズレス AC モーターを使
用し、変換器は日本市場に最も適した三菱社製を採用した安定的なモーター駆動を実現。走行部分に
はマルチショックアブソーバーを使用し、高強度の走行負荷にも耐えることのできる仕様です。ベル
トはドイツメーカー製で通常の業務用よりも厚い 3.1mm。オイルは距離に応じた自動投入になるので
日々のメンテナンスが楽になります。

※モニターはアンドロイドシステムを搭載。 Bluetooth 接続やインターネット環境であれば動画やネッ
トブラウザーの使用が可能。（EC-8800CBD）
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WEIGHT STACK

ECH series

ウェイトスタック
※こちらの商品は全て弊社が独占契約をしておりますので、
他社ではお取り扱いのない商品となります。 ( 弊社正規代理店を除く )

種別 ： 業務用　金額 ： 24 万円～

コストパフォーマンスに
優れ、幅広い客層に対応

ウェイトスタックの中でリーズナブルで一番オーソドックスなタイプです。
シートの調整はピンを穴に入れる手動タイプの調整方法です。
駆動は基本的に複合駆動（両手で使用するイメージ）です。

ウェイトスタックの各商品名の横のQRを読み込むと、マシンの使用方法が
ご覧いただけます。
※同様のQRがマシン本体にもついており、どなたでも簡単に使用方法を、
ご確認いただけます。

ECB  series 種別 ： 業務用　金額 ： 29 万円～

トレーニング性とコストパフォーマンスに
優れたバランスのいいモデル

シートの調整は油圧式でレバーを引きながら自身の体重を利用して座ったまま
簡単に調整可能です。駆動は単一駆動 ( 片手で単独で動かせるイメージ ) と複
合駆動 ( 両手で使用するイメージ ) のマシンが混在しております。

ECN  series 種別 ： 業務用　金額 ： 42 万円～

デザインから設計まで
全てオリジナルの最上位モデル

シートの調整は油圧式でレバーを引きながら自身の体重を利用して座ったまま
簡単に調整可能です。
駆動は基本的に単一駆動 ( 片手で単独で動かせるイメージ ) です。

●シート調整：レバー式

●プーリー：ナイロン樹脂

●プーリー：アルミニウム

●プーリー：アルミニウム

●シートの調整：油圧式

●シートの調整：油圧式

WEIGHT STACK 07

¥110,000 ( 税込 ¥121,000)

¥132,000 ( 税込 ¥145,200)

¥200,000 ( 税込 ¥220,000)

¥38,000 ( 税込 ¥41,800)

CARDIO06

● カラー

● 本体サイズ：D1225×W630×H1170mm
● 本体重量：70kg

プロスピンバイク マグネットタイプ

ECX-06B

プロスピンバイク ベルトタイプ
ECX-07B

● サイズ：D2350×W450×H1000mm
● 本体重量：50kg
● 最大利用重量：100kg まで
● モニターサイズ：7インチ
● レジスタンスレベル：マニュアル

ローイングマシン
EC-500F

● サイズ：D1010×W495×H1210mm
● 本体重量：25kg

ホームスピンバイク
SP-001JT
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OV47G ￥8,000
Wバー

( 税込￥8,800)

R4800N ￥4,500
ロングストレートバー

( 税込￥4,950)
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